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Sadrzaj

Vaillant plus izdaje:

Vaillant GmbH, Predstavnistvo u RH

Ulica grada Vukovara 274, HR-10000 Zagreb

tel: +385/1/6188-670

fax: +385/1/6188-669

www.vaillant.hr
vaillant-plus@vaillant.hr

Direktor PredstavniStva: Mario Opacak
Glavni i odgovorni urednik: lvo Saletto

Urednistvo: Adonis AndrisSevié, Alan Babic,

Luka Decker, Svetislav Matijasevi¢,

——

Proizvodi
Novi kotlovi:

ViSe topline -manja potrosnja

Sigurniji transport -jednostavnija
montaza kotlova

Partnerstva

Grupno u sjediSte tvrtke

Posjetili smo tvrtku Petrokov

Klubovi

VSS-Serviseri u dezeli

Serviser Posavec: kvaliteta prije svega
Skupstina KIV-a

Stimuliranje ¢lanova KlV-a

Mladen Horvatek - ¢lan KIV-a i
zagorski mecena

Skupstina ViP-a

Dogadanja

VH life

Malonogometni turnir

Vaillantovi suncokreti diljem Hrvatske
Suradnja s RNG fakultetom

Uvoznici na premijeri predstave
Marat Sade

S Vaillantom na koncertu P. Dominga

Predstavnistvo

Vaillantov dar bolesnoj djeci
| nakon devet goding, joS uvijek s nama

Novosti iz Slovenije

Godina I, broj 3, 2003.

Drage citateljice,
dragi Citatelji!

Posao oko pripremanja

novog broja naseg i Vaseg
casopisa Vaillanta plus

polako prerasta u rutinu.
Medutim, izlaZenje svakog
novog broja i dalje izaziva
jednako uzbudenje i veselje kao
i pri prvom broju.

Dijelite li barem djelomi¢no s nama

takve osjecaje, imamo za Vas jos jednu

dobru informaciju.

Ako Vam se Cini da je 3. broj ¢asopisa

Vaillanta plus, koji upravo drZite u

rukama, po necemu drukciji od prethod-

na dva broja - u pravu ste.
Od ovog broja poceli smo izlaziti na

Cetiri stranice vise nego dosad. Dakle,

umjesto dosadasnjih 16, Vas i nas
Vaillant plus od ovog broja donosi
informacije na Citavih 20 stranica.

Razlog ovom povecanju je vrlo jednosta-
van. Koli¢ina dogadanja u jednom trom-
jesecju postala je tolika da smo bili pri-

morani izbacivati iz sadrZaja mnoge

tekstove i priloge za koje mislimo da

bi morali biti objavljeni.

Dakle Cetiri stranice vise pruZaju nam
mogucnost da Vaillant plus uc¢inimo jo$
zanimljivijim i informativnijim, ali daju
priliku i Vama da nam svojim prijedlozi-

ma ili gotovim prilozima pomognete
u kreiranju ¢asopisa koji cemo svi
S uZitkom citati.

A da se ovaj casopis ne Cita samo s

papira nego i s nasih Internet stranica

govore izvjestaji o broju posjetitelja

na pojedinim stranicama. Iznenaduje

i Cinjenica da se Vaillant plus na

Internetu Cita Cak u zemljama koje su
zemljopisno vrlo daleko od ovih nasih

prostora, no o tome moZzda vise u
sljiedecem broju.

Sada Vas prepustam sadrZaju novog

broja Vaseg i naseg casopisa.

Mario Opacak
Direktor Predstavnistva
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Proizvodi

Prvi plinski kotao za centralno grijanje Vaillant je predstavio davne 1924. godine.
Od tada do danas izmijenile su se generacije i generacije kotlova. Njihove

karakteristike nemoguce je usporedivati, ali je kod svih modela konstanta vrhunska
kvaliteta i inovativna tehnologija za vrijeme u kojemu su nastajali.

anas mozemo redi da je

Vaillant upotpunio svoj
prodajni program proizvo-
da i da svakome domu,
neovisno o energentu,
moZemo ponuditi kvalitet-
no rjeSenje za postizanje
topline. U segmentu kotlo-
va, Vaillant je od ovog pro-
lje¢a predstavio novu
generaciju plinskih i uljnih
kotlova, $to smo ukratko
najavili u prvom broju
naseg Casopisa.

Sto je novo kod novih
kotlova?

Prije svega, kod kreiranja
nove generacije kotlova
Zeljelo se unificirati dizajn
svih Vaillantovih uredaja
te postiéi prepoznatljivost.
Nema viSe zelene boje,
jednostavne linije kotlova
vizualno govore o
inteligentnom konceptu
uredaja.

Upravljacka plo¢a kod

svih Vaillantovih kotlova
jednaka je kao kod zidnih
uredaja. Koncept uprav-
ljanja i requlacije na taj je
nacin vrlo pojednostavljen,
prije svega za instalatere i
servisere, jer im je princip
rada upravljacke ploce vec
poznat. Dijagnoza i otkla-
njanje smetnji obavlja se

primjenom poznatog digi-
talnog informacijsko-anali-
tickog “DIA" sustava s
osvijetljenim displejem

i prikazom simbola.
Odrzavanje novih kotlova
takoder je jednostavno
zbog laganog pristupa svim
ugradenim komponentama.
Svi se odlikuju izuzetno
jednostavnim instaliranjem,
bilo da se radi o moder-
nizaciji postojecih ili insta-
laciji novih sustava grijanja.
Spajanje elektri¢nih
prikljucaka vrlo je jednos-
tavno, zahvaljujudi ve¢
provjerenom Pro E
sustavu.

Kvaliteta materijala i
izvedbe kod Vaillanta

ne dolazi u pitanje. Clanci
kotlova izradeni su od lije-
vanog Zeljeza, ¢ime je
osigurana otpornost na
koroziju, dobar prijenos i
akumulacija topline. Dug
vijek trajanja i Stedljivost
vazni su argumenti koji
govore u prilog novih
Vaillantovih kotlova.

Plinom do topline

Plinski kotlovi postoje u tri
linije proizvoda razlicitih
ucina, od kojih ¢e krajnji
korisnik za svaku potrebu
pronadi pravo rjesenje.

-

-

-_— atmoVIT VK INT 324/1-5

. Nazivni toplinski
Ul el ugin kW (a’:)/so%)
atmoVIT VK INT 164/1-5 [ 16,9
atmoVIT VK INT 254/1-5 | 25,0
315
atmoVIT VK INT 414/1-5 | 41,0
atmoVIT VK INT 484/1-5 | 48,9
atmoVIT VK-INT 564/1-5 |56,0

—
—
—
—

- Kod dvostupanjskog
plamenika ucestalost
paljenja i gasenja kotla
bitno je niza, Sto pridonosi
boljem iskoriStenju energije

- Jednostupanjski plamenik
- Stupanj iskoristivosti: 93 %

- Emisija $tetnih tvari NOx<150 mg/kWh

- Stupanj iskoristivosti 94 %

- Emisija Stetnih tvari
NOx<60 mg/kWh

- Integrirana requlacija za
spajanje u solarni sustav

i niskim emisijama Stetnih tvari

Nazivni
Vrsta uredaja E%?rl"r:(swk'

(min/max°C)
atmoVIT exclusive VK INT 164/8-E | 8,6/15,8
atmoVIT exclusive VK INT 214/8-E | 11,6/21,2
atmoVIT exclusive VK INT 264/8-E |14,5/26,6
atmoVIT exclusive VK INT 314/8-E  [17,4/31,7
atmoVIT exclusive VK INT 364/8-E | 20,1/37,0
atmoVIT exclusive VK INT 424/8-E |23,3/42,4
atmoVIT exclusive VK INT 474/8-E | 26,3/47,7

o
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Uljni kotlovi
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- Jednostupanjski plamenik 2 ekspanzijske posude, sigurnosni
- Stupanj iskoristivosti: 93 % ventil, 2 crpke, zastitna
- Emisija Stetnih tvari magnezijeva anoda, manometar
NOx<150 mg/kWh na upravljackoj plo€i, svi potrebni
prikljucci

- Kompletna centrala:
integrirani spremnik od 120 |,

Vrsta uredaja

Nazivni toplinski
ucin kW (80/60°C)

atmoVIT VKC INT 324/1-5 Priklju¢ak na dimnjak

31,5

turboVIT VKC INT 325/1-5 Fasadni prikljucak

31,5

Uljni kotlovi novost su u Vaillantovom prodajnom programu.
Korisnici mogu birati po potrebi izmedu kotlova bez plamenika iroVIT
i kotlova s plamenikom integriranim unutar plasta iroVIT UNIT.

iroVIT/iroVIT UNIT

Vrsta uredaja: uljni kotlovi

Nazivni toplinski

bez plamenika ucin (kW)
iroVIT VKO 248/5 17-24
iroVIT VKO 328/5 23-32
iroVIT VKO 408/5 30-40
iroVIT VKO 488/5 36-48
iroVIT VKO 568/5 43-56
Vrsta uredaja: uljni kotlovi | Nazivni toplinski
s plamenikom ucin (kW)
iroVIT VKO unit 249/5 24

iroVIT VKO unit 329/5 32

iroVIT VKO unit 409/5 40
iroVIT VKO unit 489/5 48

iroVIT VKO unit 569/5 56

- Moderni plamenik kod iroVIT UNIT
kotlova omogucava Cisto i u¢inkovito
sagorijevanje

- Stupanj iskoristivosti 94 %

- Integrirana requlacija za spajanje
u solarni sustav

- Jednostavna i brza montaza zahvaljujuci
pojedinacnom pakiranju svake
komponenete

- Tihi rad zahvaljujuéi dobroj zvuénoj
izolaciji.

Novi spremnici - vise oblika, razni volumeni

vt

Snovom serijom indirektno grijanih spremnika pod Kod vecih potreba za vodom, Vaillant nudi i
imenom uniSTOR, Vaillant je dalje pojednostavio spremnike volumena od 300, 400 i 500 litara
i optimirao svoj prodajni program. Novi dizajn sprem- koji se dodatno mogqu spojiti u seriju.

nika uskladen je s kotlovima u savrSenu cjelinu.
Prikljucci su fleksibilni, pa se spremnici mogu
instalirati bilo s lijeve bilo s desne strane, vodoravno

Za spajanja u solarne sustave

tu su bivalentni

spremnici (spremnici koji imaju dvije spirale, jednu

ili okomito. Toplinska izolacija izvedena je od ekoloski volumena od 300 i 400 litara.
prihvatljivog materijala, bez freona.

oty

o

za konvencionalno, drugu za solarno grijanje)



Casopis 3. broj 9/12/03 6:32 PM Page 5 $

Proizvodi

Nove cilindri€éne spremnike Kod spremnika tople vode uniSTOR VIH Q, ovis- Spremnik uniSTOR VIH H idelan
uniSTOR VIH R, volumena no o vasim potrebama, moZete birati izmedu je za montiranje u manjim

od 120, 150 i 200 litara, moZete volumena od 120, 150 ili 200 I. Tehni¢ka inovaci- kotlovnicama u kojima je prostor
kombinirati s novim kotlovima, ali ja je signalna lampica koja prikazuje stanje ogranic¢en. Kotao se postavlja
jednako tako i sa zidnim uredajima. zastitne anode u spremniku. Krajnji korisnik to na spremnik koji mozZe imati

Na spremnike je ugraden jednostavno moze kontrolirati: kad lampica volumen od 120, 150 ili 200
termometar. zasvijetli crveno, vrijeme je za zamjenu anode. litara.

Novi hidrauli¢ki pribori

ovi pribor za punjenje spremnika stize nam nova kotlovska sigurnosna br. 305950) za atmoVIT daje visu

(Art. br. 305953) sastoji se od grupa, univerzalno primjenjiva kako instalacijsku fleksibilnost u podrum-
dvije 1,5 m fleksibilne, izolirane na uljne tako i na plinske te konden- skim prostorijama zakretanjem za
Celi¢ne cijevi, kuglastog ventila, zacijske kotlove Vaillantovog pro- 90°. MoZe ga se instalirati iznad
crpke, nepovratnog ventila i sitnog dajnog programa. spremnika VIH 120 ili VIH 150.
instalacijskog materijala. Produzetak Fleksibilni cijevni spoj 305952 nam
je mogu¢ fleksibilnim produznim odatno je priloZzen 90° priklju¢ni omogucava kombinaciju atmoVIT-a i
setom od dvaput po 1 m (Art. br. kut ¢ime je poviSen priklju¢ni flek- VIH H spremnika.
305954). Pod brojem Art. 307591 sibilitet. Cvrst cijevni priklju¢ak (Art.

Vaillantov mali rje¢nik pojmova

atmo - priklju¢ak uredaja na dimnjak (npr. atmoVIT, iIroVIT - uljni kotlovi bez plamenika
atmoBLOCK...)
iroVIT UNIT - uljni kotlovi s plamenikom

turbo - fasadni priklju¢ak uredaja (npr. turboVIT VKC INT,
turboBLOCK...)

sljedec¢em, ¢etvrtom broju dajemo pregled novih regulacija, auroMATIC

620 i calorMATIC 630.
Takoder, predstavljamo proizvod kojim je Vaillant zakoracio u buduénost:
vrnetDIALOG. Za one koji joS nisu Culi, radi se o sustavu koji omoguduje
podeSavanje, nadgledanje, dijagnostiku i obavjeStavanje o stanju uredaja
putem interneta. Prednosti instalacije vrnetDIALOG-a su viSestruke: Krajnji
korisnik uZiva u dodatnom komforu jer sustav sam $alje serviseru obavijesti
o stanju uredaja. Za servisere, vrnetDIALOG omogucava kvalitetniju uslugu
i izuzetnu uStedu vremena i troSkova.
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